
●本社
東京都千代田区霞が関3-7-1  霞が関東急ビル15階
TEL.03-3501-7721　FAX.03-3580-8859（代表）
TEL.03-3501-3255（建材課・建材開発課）　FAX.03-3580-8859（販売共通）
TEL.03-3501-3223（鋼板課・鋼板開発課）

●大阪支店
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13  大阪国際ビルディング3階
TEL.06-6264-1368　FAX.06-6264-6396

●名古屋支店
愛知県名古屋市中区栄2-1-1  日土地名古屋ビル7階
TEL.052-203-0855　FAX.052-203-3021

●九州支店
福岡県北九州市若松区南二島3-5-1  東京製鐵株式会社九州工場内
TEL.093-791-5988　FAX.093-701-3581

●岡山営業所
岡山県倉敷市南畝4-1-1  東京製鐵株式会社岡山工場内
TEL.086-455-7169　FAX.086-455-3105

●宇都宮営業所
栃木県宇都宮市清原工業団地11-1  東京製鐵株式会社宇都宮工場内
TEL.028-670-6235　FAX.028-670-6238

●田原工場
愛知県田原市白浜2-1-3
TEL.0531-24-0810　FAX.0531-24-0818

●岡山工場
岡山県倉敷市南畝4-1-1
TEL.086-455-7151　FAX.086-455-3105

●九州工場
福岡県北九州市若松区南二島3-5-1
TEL.093-791-2635　FAX.093-791-2639

●宇都宮工場
栃木県宇都宮市清原工業団地11-1
TEL.028-670-5607　FAX.028-670-5608

●高松鉄鋼センター
香川県高松市朝日町5-1-1
TEL.087-822-3111　FAX.087-822-3117

www.tokyosteel.co.jp

【ご注意とお願い】
※本カタログは、2019年1月31日時点の日本工業規格に準拠しております。カタログ発行後に日本工業規格が改訂される場合がありますので、最新の日本工業規格の内容をご参照ください。
※本カタログに記載された特性値等の技術情報は、規格値を除き何ら保証を意味するものではありません。
※本カタログは、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報につきましては都度お問い合わせください。
※本カタログ記載の技術情報を誤って使用したこと等により発生した損害につきましては、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。

SHEET PILE
U形鋼矢板
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■ 製鋼工程（例）

■ 圧延工程（例）

C O N T E N T S

製造工程

化学成分・機械的性質

寸法及び断面性能

寸法許容差・ラベル・JIS認証

鋼材検査証明書

……………………………………… 2

………………………… 3

…………………………… 4

………………… 5

……………………………… 6

製
鐵
の
未
来
を
創
造
す
る
。

TOKYO STEELTOKYO STEEL

加熱炉 粗圧延 仕上圧延

切断

U形鋼矢板

矯正 冷却

スクラップの電子番地管理

成分バラつき低減 偏芯炉底出鋼（EBT）

不純物低減

電気炉（直流式） 炉外精錬炉 連続鋳造

ブルーム

【U形鋼矢板】

当社の「U形鋼矢板（TSP）」は、

港湾河川などの工事分野に採用されております。

サイズはTSP-Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの3タイプに加え、

広幅600ミリタイプのⅡw、Ⅲw、Ⅳwをご用意しております。

是非、東京製鐵の「U形鋼矢板（TSP）」をご用命ください。

東京製鐵は、最新の電気炉設備を活用し、

国内で発生する鉄スクラップの資源循環促進と

低炭素社会を実現するために努力して参ります。

今後も、品質向上と技術開発に取り組み続けますので、

お客様には当社製品の一層のご愛顧を

宜しくお願い申し上げます。

製造工程



21

■ 製鋼工程（例）

■ 圧延工程（例）

C O N T E N T S

製造工程

化学成分・機械的性質

寸法及び断面性能

寸法許容差・ラベル・JIS認証

鋼材検査証明書

……………………………………… 2

………………………… 3

…………………………… 4

………………… 5

……………………………… 6

製
鐵
の
未
来
を
創
造
す
る
。

TOKYO STEELTOKYO STEEL

加熱炉 粗圧延 仕上圧延

切断

U形鋼矢板

矯正 冷却

スクラップの電子番地管理

成分バラつき低減 偏芯炉底出鋼（EBT）

不純物低減

電気炉（直流式） 炉外精錬炉 連続鋳造

ブルーム

【U形鋼矢板】

当社の「U形鋼矢板（TSP）」は、

港湾河川などの工事分野に採用されております。

サイズはTSP-Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの3タイプに加え、

広幅600ミリタイプのⅡw、Ⅲw、Ⅳwをご用意しております。

是非、東京製鐵の「U形鋼矢板（TSP）」をご用命ください。

東京製鐵は、最新の電気炉設備を活用し、

国内で発生する鉄スクラップの資源循環促進と

低炭素社会を実現するために努力して参ります。

今後も、品質向上と技術開発に取り組み続けますので、

お客様には当社製品の一層のご愛顧を

宜しくお願い申し上げます。

製造工程



43

■ 化学成分

■ 機械的性質

＊1 ：
＊2 ：

試験片の高さ（mm）× 幅（mm）を示します。
受渡当事者間の協定によって0℃より低い温度で試験を行う場合は、その温度に置き換えてもよい。
ご要望が有る場合は、ご相談ください。

＊1 ：

＊ 2 ：

備考 ：

炭素当量Ceq(％)＝C+Mn/6+Si/24+Ni/40+Cr/5+Mo/4+V/14
炭素当量Ceq(ⅡW)(％)＝C+Mn/6+(Cr+Mo+V)/5+(Ni+Cu)/15
受渡当事者間の協定によって炭素当量Ceqの代わりにCeq(ⅡW)を協定してもよい。
全窒素量とし、製品から採取した試料によってJIS G 1228により行う。
全窒素量が0.0060%を超え、0.0100%以下の鋼材については、ひずみ時効（3%ひずみを与えた後、250℃で1時間保持）
した試験片でシャルピー衝撃試験を行い、その結果が下表のシャルピー吸収エネルギーを満足する場合には、
全窒素の規定値を0.0100%以下としてもよい。

必要に応じて、上表以外の合金元素を添加してもよい。 

TOKYO STEELTOKYO STEEL

化学成分・機械的性質

TSP -

TSP -

TSP -

TSP - 

TSP -

TSP -

Ⅱ

ⅡW

Ⅲ

ⅢW

IV

IVW

400

600

400

600

400

600

100

130

125

180

170

210

120

103

150

136

190

177

153.0

131.2

191.0

173.2

242.5

225.5

152

203

223

376

362

539

10.5

10.3

13.0

13.4

15.5

18.0

48.0

61.8

60.0

81.6

76.1

106

61.18

78.70

76.42

103.9

96.99

135.3

1,240

2,110

2,220

5,220

4,670

8,630

8,740

13,000

16,800

32,400

38,600

56,700

874

1,000

1,340

1,800

2,270

2,700

型式記号 有効
幅
（W）
mm

有効
高さ
（H）
mm

厚さ

（t）
mm

断面積

cm2

断面
二次
モーメント
cm4

断面
係数

cm3

単位
質量

kg/m

断面積

cm2/m

断面
二次
モーメント
cm4/m

断面
係数

cm3/m

単位
質量

kg/m2

寸法 鋼矢板1枚当り 壁幅1m当り

種類の記号
C Si Mn P S T.N

SY295

SY390

SYW295

SYW390

ー

ー

ー

ー

0

0

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

0.040
以下

0.040
以下

0.040
以下

0.040
以下

0.040
以下

0.040
以下

0.040
以下

0.040
以下

295
以上

390
以上

295
以上

390
以上

450
以上

490
以上

450
以上

490
以上

43
以上

43
以上

32
以上

32
以上

22
以上

22
以上

ー

ー

Vノッチ
圧延方向

Vノッチ
圧延方向

18以上
24以上

16以上
20以上

18以上
24以上

16以上
20以上

1A号
14B号

1A号
14B号

1A号
14B号

1A号
14B号

0.0060
以下

0.0060
以下

0.44
以下

0.45
以下

0.18
以下

0.18
以下

0.55
以下

0.55
以下

1.50
以下

1.50
以下

機械的性質

引張試験 衝撃試験 （J）

シャルピー吸収エネルギー

伸び

試験片 10×10 10×7.5 10×5％

日本工業規格
の番号

炭素当量
（％）

熱間圧延
鋼矢板

（JIS A 5528）

溶接用熱間圧延
鋼矢板

（JIS A 5523）

種類の
記号

SY295

SY390

SYW295

SYW390

日本工業規格
の番号

熱間圧延
鋼矢板

（JIS A 5528）

溶接用熱間圧延
鋼矢板

（JIS A 5523）

（N/m㎡） （N/m㎡）

降伏点
または
耐力

試験
温度
（℃）

引張
強さ 標準

試験片
サブサイズ
試験片

試験片
及び
試験片
採取方向

＊1＊1＊1

＊2

＊2

＊1化学成分（％）

備考 ： ご注文の際は型式記号、実寸法（ W × Ｈ × t ）及び長さをご提示ください。
備考 ： 製造状況については、事前にご相談ください。

寸法及び断面性能

全幅

厚さ

有効幅

全高さ有効高さ
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■ 寸法許容差

項　目

高　さ

厚　さ

曲がり

反　り

長　さ

断面の直角切断差

端反り・端曲がり

継手かん合角度

全幅差

幅

許　容　差

JIS A 5528（SY）

±  4% ±  4%

≧ 6°

θ ≧ 6°

U形鋼矢板
θ ≧ 6°

幅の4%以下 幅の4%以下

JIS A 5523（SYW）

有効幅 ≦ 400

＋ 6
ー 5

± 4

± 5400 ＜ 有効幅 ≦ 500

500 ＜ 有効幅 ≦ 600

U　形

＋規定せず
0

全長（m） × 0.10%以下
ただし、20以下

全長（m） × 0.20%以下
ただし、20以下

＋規定せず
0

＋10
－5

＋1.0
－0.3

＋1.2
－0.3

＋1.5
－0.3

長さ方向の端部１ｍの範囲において
全幅の最大と最小の差が4以下

長さ方向の端部１ｍの
端反り・端曲がりが1.5以下

長さ 10m 以下

長さ 10m を超えるもの

長さ 10m 以下

長さ 10m を超えるもの

全長（m） × 0.12%以下

（全長ー10m） × 0.10% ＋ 12以下

全長（m） × 0.25%以下

（全長ー10m） × 0.20% ＋ 25以下

10 未満

10以上 16未満

16 以上

± 1.0 

± 1.2 

± 1.5 

単位：㎜

TOKYO STEELTOKYO STEEL

寸法許容差・ラベル・JIS認証

■ ラベル （例） ■ JIS認証

QA 0807007 SY295、SY390
SYW295、SYW390

九州工場

＊1 ：
＊ 2 ：
＊ 3 ：
＊ 4 ：

幅、高さの許容差は、全幅、全高さに適用する。
曲がりは、矢板壁に対して平行方向、反りは矢板壁に対して直角方向とする。
端曲がりは、弦側測定値、又は接線側測定値の1/2とする。
継手かん合角度は、右図によりJIS A 5523（SYW）に適用する。

＊1

＊1

＊2

＊2

＊3

＊4

U
形
鋼
矢
板

JI
S
  A
  5
52
8 
 S
Y
29
5

＊
印
に
は
規
格
値
及
び
試
験
条
件
、

○
印
に
は
製
品
仕
様
及
び
検
査
結
果
の
値
を

　
記
載
し
て
い
ま
す
。

該
当
工
場
名
及
び

住
所

鋼
材
検
査
証
明
書
の
責
任
者
の
地
位
及
び

角
印
、並
び
に
氏
名
と
サ
イ
ン

型
式
記
号

◯
◯

＊

◯
◯
◯

◯
◯
◯

G
◯
◯
◯

◯
◯
◯

◯
◯

◯
◯

00
.0
M

◯
◯

40 M
A
X

40 M
A
X

29
5

M
IN

45
0

M
IN

18 M
IN

◯
◯

◯
◯

◯
◯

◯
◯

◯
◯
 - 
◯
◯
◯
◯

◯
◯
 - 
◯
◯
◯
◯

（
例
）

鋼
材
検
査
証
明
書
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■
 寸
法
許
容
差

項
　
目

高
　
さ

厚
　
さ

曲
が
り

反
　
り

長
　
さ

断
面
の
直
角
切
断
差

端
反
り・
端
曲
が
り

継
手
か
ん
合
角
度

全
幅
差

幅

許
　
容
　
差

JIS
 A
 5528（

S
Y
）

±
  4%

±
  4%

≧
 6°

θ
 ≧
 6°

U
形
鋼
矢
板

θ
 ≧
 6°

幅
の
4%
以
下

幅
の
4%
以
下

JIS
 A
 5523（

S
Y
W
）

有
効
幅
 ≦
 400

＋
 6
ー
 5

±
 4

±
 5

400 ＜
 有
効
幅
 ≦
 500

500 ＜
 有
効
幅
 ≦
 600

U
　
形

＋
規
定
せ
ず

0

全
長（
m
） ×
 0.10%

以
下

た
だ
し
、20以

下

全
長（
m
） ×
 0.20%

以
下

た
だ
し
、20以

下

＋
規
定
せ
ず

0

＋
10
－
5

＋
1.0
－
0.3

＋
1.2
－
0.3

＋
1.5
－
0.3

長
さ
方
向
の
端
部
１
ｍ
の
範
囲
に
お
い
て

全
幅
の
最
大
と
最
小
の
差
が
4以
下

長
さ
方
向
の
端
部
１
ｍ
の

端
反
り・
端
曲
が
り
が
1.5以

下

長
さ
 10m

 以
下

長
さ
 10m

 を
超
え
る
も
の

長
さ
 10m

 以
下

長
さ
 10m

 を
超
え
る
も
の

全
長（
m
） ×
 0.12%

以
下

（
全
長
ー
10m

） ×
 0.10%

 ＋
 12以

下

全
長（
m
） ×
 0.25%

以
下

（
全
長
ー
10m

） ×
 0.20%

 ＋
 25以

下

10 未
満

10以
上
 16未

満

16 以
上

±
 1.0 

±
 1.2 

±
 1.5 

単
位
：
㎜

T
O

K
Y

O
 S

T
E

E
L

T
O

K
Y

O
 S

T
E

E
L

寸
法
許
容
差
・
ラ
ベ
ル
・
JIS
認
証

■
 ラ
ベ
ル
 （
例
） 

■
 JIS
認
証

Q
A
 0807007

S
Y
295、S

Y
390

S
Y
W
295、S

Y
W
390

九
州
工
場

＊
1 ：

＊
 2 ：
＊
 3 ：
＊
 4 ：

幅
、高
さ
の
許
容
差
は
、全
幅
、全
高
さ
に
適
用
す
る
。

曲
が
り
は
、矢
板
壁
に
対
し
て
平
行
方
向
、反
り
は
矢
板
壁
に
対
し
て
直
角
方
向
と
す
る
。

端
曲
が
り
は
、弦
側
測
定
値
、又
は
接
線
側
測
定
値
の
1/2と

す
る
。

継
手
か
ん
合
角
度
は
、右
図
に
よ
り
JIS
 A
 5523（

S
Y
W
）に
適
用
す
る
。

＊
1

＊
1

＊
2

＊
2

＊
3

＊
4

U形鋼矢板

JIS  A  5528  SY295

＊印には規格値及び試験条件、
○印には製品仕様及び検査結果の値を
　記載しています。

該当工場名及び
住所

鋼材検査証明書の責任者の地位及び
角印、並びに氏名とサイン

型式記号 ◯◯

＊

◯◯◯ ◯◯◯ G◯◯◯◯◯◯ ◯◯ ◯◯00.0M

◯◯

40
MAX

40
MAX

295
MIN

450
MIN

18
MIN

◯◯ ◯◯ ◯◯ ◯◯◯◯ - ◯◯◯◯

◯◯ - ◯◯◯◯

（例）

鋼材検査証明書



●本社
東京都千代田区霞が関3-7-1  霞が関東急ビル15階
TEL.03-3501-7721　FAX.03-3580-8859（代表）
TEL.03-3501-3255（建材課・建材開発課）　FAX.03-3580-8859（販売共通）
TEL.03-3501-3223（鋼板課・鋼板開発課）

●大阪支店
大阪府大阪市中央区安土町2-3-13  大阪国際ビルディング3階
TEL.06-6264-1368　FAX.06-6264-6396

●名古屋支店
愛知県名古屋市中区栄2-1-1  日土地名古屋ビル7階
TEL.052-203-0855　FAX.052-203-3021

●九州支店
福岡県北九州市若松区南二島3-5-1  東京製鐵株式会社九州工場内
TEL.093-791-5988　FAX.093-701-3581

●岡山営業所
岡山県倉敷市南畝4-1-1  東京製鐵株式会社岡山工場内
TEL.086-455-7169　FAX.086-455-3105

●宇都宮営業所
栃木県宇都宮市清原工業団地11-1  東京製鐵株式会社宇都宮工場内
TEL.028-670-6235　FAX.028-670-6238

●田原工場
愛知県田原市白浜2-1-3
TEL.0531-24-0810　FAX.0531-24-0818

●岡山工場
岡山県倉敷市南畝4-1-1
TEL.086-455-7151　FAX.086-455-3105

●九州工場
福岡県北九州市若松区南二島3-5-1
TEL.093-791-2635　FAX.093-791-2639

●宇都宮工場
栃木県宇都宮市清原工業団地11-1
TEL.028-670-5607　FAX.028-670-5608

●高松鉄鋼センター
香川県高松市朝日町5-1-1
TEL.087-822-3111　FAX.087-822-3117

www.tokyosteel.co.jp

【ご注意とお願い】
※本カタログは、2019年1月31日時点の日本工業規格に準拠しております。カタログ発行後に日本工業規格が改訂される場合がありますので、最新の日本工業規格の内容をご参照ください。
※本カタログに記載された特性値等の技術情報は、規格値を除き何ら保証を意味するものではありません。
※本カタログは、今後予告なしに変更される場合がありますので、最新の情報につきましては都度お問い合わせください。
※本カタログ記載の技術情報を誤って使用したこと等により発生した損害につきましては、当方では責任を負いかねますのでご了承ください。

SHEET PILE
U形鋼矢板


